
The reason:                                                      La razón:

The original chip can be used many times.
El chip original se puede usar muchas veces.
Step 1 The position of the chip on the product is in the red circle as shown below.
Paso 1La posición del chip en el producto está en el círculo rojo como se muestra
a continuación.

 Step 2   Use tweezers to push the chip out in the direction of the arrow.

Paso 2   Use pinzas para sacar el chip en la dirección de la flecha.

Step 3
Put the chip into the cartridge's chip position.Please note the chip direction, with the gap facing down, push the chip in
according to the arrow direction.

Paso 3
Coloque el chip en la posición de chip. Tenga en cuenta la dirección del chip, con el espacio hacia abajo, empuje el chip de
acuerdo con la dirección de la flecha.

Step 4 The installation of  the chip, as shown in the figure below.

Paso 4 La instalación del chip, como se muestra en la figura a continuación.

This chip can be reused many times. After the chip is used up, please repeat step 2&3.

Este chip se puede reutilizar muchas veces. Después de que el chip se haya agotado, repita los pasos 2 y 3.

When printer shows“Replace the indicated cartridges”after replace the chip, just press the button of "OK" to continue. 

Después de reemplazar el chip, la máquina mostrará "Reemplazar los cartuchos indicados",luego presione "OK" en la 
impresora y puede usarla normalmente.
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    CF259/258 series product disassembly and installation chip instruction(New chip)

The reason:                                                      La razón:

Instrucciones de desmontaje e instalación del producto de la serie CF259 / 258(Nuevo chip) 

1.Using insulated tools to peel the 3M adhesive off 

the chip.

Paso1. Usando herramientas aisladas para despegar el 

adhesivo 3M del chip.

4、Clip the front of the chip and install it into the chip 

slot.，

Paso4 Sujete la parte frontal del chip e instálelo en la 

ranura del chip.

5、stick the  new chip firmly along the edge

of the toner cartridge and do not over-bend it.

Paso 5 Pegue el nuevo chip firmemente a lo largo del borde 

del cartucho de tóner y no lo doble demasiado.

3、lnsert the chip into the chip slot in the 

direction shown above.

Paso3 Inserte el chip en la ranura del chip en la 

dirección que se muestra arriba.

2、Location of chip as picture

Paso2 .Vea la imagen para la ubicación 

del chip

*Note: ：
CF259/CF276/CF289 Series Chip User Manual
1、This chip is “” Non-OEM Data” product, the “Non-HP Supply” error will be displayed on the first time installation, pls click “OK” to 

continue  using.  This  product
2、Pls replace the cartridge when the printer is turned on, replacing toner cartridge may cause errors when the printer is turned off. Pls 

don’t open and close the cover during the chip recognition, otherwise the chip information will get lost.
3、Printer control panel displays  “Cartridge Memory Error”, “Cartridge Communication Error”, “Supply Problem”. “Communication 

error:10.00.00” or other errors. s
Reason: The installed chip’s serial number is already memorized by the printer.
Solution: Opening and closing the cover to switch serial number to resume use.
(Noted: PLS only open the printer cover when the printer ends working)

6、the new  chip  installation is finished.

Paso 6 La instalación del nuevo chip 

hafinalizado.

*Precauciones :
Manual de usuario del chip de la serie CF259 / CF276 / CF289
1、Este chip es un producto "" Datos que no son de OEM ", el error" Suministro que no es de HP "se mostrará en la primera instalación, por 

favor haga clic en" Aceptar "para continuar usando.
2、Reemplace el cartucho cuando la impresora esté encendida, reemplazar el cartucho de tóner puede causar errores cuando la impresora 

está apagada. Por favor, no abra y cierre la cubierta durante el reconocimiento del chip, de lo contrario, la información del chip se perderá.
3、El panel de control de la impresora muestra "Error de memoria del cartucho", "Error de comunicación del cartucho", "Problema de 

suministro", "Error de comunicación: 10.00.00" u otros errores.
Motivo: la impresora ya ha memorizado el número de serie del chip instalado.
Solución: abrir y cerrar la tapa para cambiar el número de serie y reanudar el uso.
(Nota: PLS solo abre la cubierta de la impresora cuando la impresora deja de funcionar)

4、El chip que ya se usó en una impresora no se puede volver a usar en otra impresora.


