[image: image1.jpg]



1-. Paso para la instalación:

1) Abrir el paquete, sacar el cartucho, las pinzas y el chip re-setter (mirar figura 1).
2) Sacar el chip del cartucho original. (mirar figura 2).
3) Instalar el chip original, sobre la cinta adhesiva de doble cara, en la dirección que nos muestran las figuras 4 y 5
4) Mantén el botón del re-setter pulsado, sobre el chip original, hasta que la luz se ponga verde. Ahora el chip ya está reseteado correctamente.
 *  Después del reseteo, ya puedes utilizar la impresora con normalidad.
5) Después de instalar el nuevo cartucho, puedes imprimir con normalidad, aunque a veces te aparezca el mensaje "reset defaults".
2-. Funciones extras: Depósito de residuos
1) Si el depósito de residuos está lleno, o el ordenador muestra  "!" , mira la figura de abajo, por favor abre la tapa, y saca el contenedor de residuos.
2) Por favor, exprima un poco el contenedor para vaciarlo.
3) Resetea e chip del depósito de de residuos.
4) Instala de nuevo el depósito de residuos en la impresora. Ya puedes imprimir con normalidad.
3-. Atención:
1) No dañar el chip durante la instalación.
2) El indicador de nivel, puede no ser muy preciso después del reseteo del chip. Esto no afectará en la impresión, o en que avise de cartucho vacio.
---------------------------------------------------------------------------------------
Instrucciones de instalación:
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El mensaje "cartucho no original" lo muestra después de instalar el cartucho (mirar figura 1)
1) Mantén presionada la tecla de abajo, hasta que aparezca la leyenda abajo. (mirar firgura 2).
2) Mantén presionada la tecla de la izquierda, hasta que aparezca la leyenda de abajo (mirar figura 3).
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3) Mantén presionada la tecla de abajo otra vez, hasta que aparezca la leyenda de abajo (mirar figura 4).
4) Pulsa la tecla izquierda, hasta que aparezca la leyenda, y que el cartucho esta correctamente instalado en la impresora,ya puede volver a imprimir de nuevo.
Note: Después de instalar el cartucho, es posible que los niveles de tinta no los marque la impresora correctamente.
Este es un problema bastante común, ya que se usa cartucho remanufacturado.
Este mensaje se puede pasar por alto facilmente cuando sea necesario, y no afecta para nada en la impresión.
