
SCHEDA TECNICA 

 

YIMI Life  

Prodotto: YM101/YM102/YM103 

Versione: 1.0 

 

 

1) Specifiche fisiche:  

Larghezza*Altezza*Profondità: 57x30x31mm 

Peso: 28g 

 

2) Specifiche di misurazione:  

Precisione SpO2: 70% - 100% : +/- 2 cifre  

                                  0% -69%: non specificato 

SpO2 mostrato: 30% - 99% 

Sensibilità SpO2: 1% 

 

Precisione PR: 25 -250 bpm: +/- 3% 

Sensibilità PR: 1 bpm 

 

 

3) Specifiche ambiente di utilizzo 

Temperatura:  

  Utilizzo: da +41°F a +104°F / da +5°C a +40°C 

  Conservazione: da -40°F a 140°F / da -40°C a 60°C 

Umidità:  

  Utilizzo: da 10% a 95% senza condensa 

  Conservazione: da 10% a 95% senza condensa 

Pressione Atmosferica: 

   Utilizzo: da 70kPa a 106kPa 

   Conservazione: da 50kPa a 107.4kPa 

 

 

4) Display: 

Tipo: 1,5” LED Display  

Colore: YM101 – Rosso, YM102 – Verde, YM103 – Bianco  

Indicatori: SpO2%, PR, PI%, Grafico PR, Indicatore batteria 

 

 

5) Alimentazione: 

Tipo di batterie: x2 AAA (LR03) 

Intensità di esecuzione: 25-50mA 

 


