
   

 

   

 

EU DCC guida alla configurazione 

1. IL TABLET si può connettere a scanner QR code scanner come di seguito 

 

Numero Scanner Q300 Tablet Termometro  

1 GND 12V-  Nero GND  

(NERO) 

2 VCC 12V+  Rosso VDD12V 

(ROSSO) 

3 485B RS485_N 

(VIOLA) 

RS485_N 

(MARRONE) 

4 485A RS485_P 

(ARANCIONE) 

RS485_P  

(BLU) 

 

Il tablet è da aggiornare, via cavo di rete, scaricare questo firmware 

 

https://life365.s3.eu-central-1.amazonaws.com/common/template-02/doc/QPTS-B2209.3.71.CLA002.L15.211116.zip 

 



   

 

   

 

2.  AGGIORNAMENTO (che si fa da questo pulsante, selezionando il file ZIP 

appena scaricato) 

 

DOPO AGGIORNAMENTO : IMPORTANTE: RESETTARE a DEFAULT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

3. DOPO IL NUOVO RIAVVIO CONFIGURARE QUESTI PARAMETRI 

 

 

RICORDARSI DI SALVARE IL PLAN PER TUTTI I GIORNI (SELECT ALL, COPY) 

 



   

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

4. MOSTARE il QR code AL LETTORE PER UN PRIMO SETUP 

 

 

                         sentirete due BEEP 

 

5. IMPOSTARE LINGUA ITALIANA E RIAVVIARE PER L’ULTIMA VOLTA 

 

 

 

 



   

 

   

 

Ora si può scansione il green pass. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

   

 

Modalità di lavoro. Accedere a questa schermata 

1 - Green Pass + Temperatura:  

• Selezionare  Card in Check Template 

• Abilitare “Temperature Measurement” in Advanced Setting. 

 

2 - Green Pass + Mascherina 

• Selezionare  Card+Face in Check Template 

• Abilitare “Mask detection” in Advanced Setting. 

 

3 -  Green Pass + Mascherina + Temperatura： 

• Selezionare  Card+Face in Check Template 

• Abilitare “Mask detection” in Advanced Setting. 

 

• Abilitare “Temperature Measurement” in Advanced Setting. 


